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Référence:	 Commune de Baulmes

	 Etude générale de sécurité de la mobilité (2019-2020)
	 Mandant: Commune de Baulmes
	

Prestations effectuées:

- 	 Etablissement, sur la base de données et études existantes, d’un diagnostic synthétique de la situation actuelle en 
matière de mobilités douce et motorisée

-	 Mise en évidence des principaux enjeux en matière de sécurité et de mobilité dans le village

-	 Génération de variantes de modération et d’exploitation des circulations

-	 Proposition et évaluation des mesures d’exploitation envisageables du réseau routier

-	 Réalisation d’esquisses manuelles à l’échelle 1:500 des mesures d’aménagement de voirie et de sécurité piétonne 
recommandées

-	 Présentation des résultats au Conseil Communal 
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Variante 2 - Zone 30

Trottoir (franchissable) à (ré)aménager

Trottoir (franchissable) à étudier

Visibilité à assurer

Aménagement du carrefour à 
restructurer

Exploitation du carrefour à modifier

Sens unique à évaluer

Fermeture à la circulation à évaluer

Eclairage à installer

Stationnement voitures à réorganiser

Stationnement vélos à installer

Traversées piétonnes à sécuriser

Arrêt bus à mettre aux normes LHand

Circulation du trafic à modérer

Zone 30 à mettre en place

Zone de rencontre éventuelle
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Rue de l'Hôtel de Ville  –  Variante avec zone de rencontre
Esquisse d'aménagement
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Grand-Rue – Variante avec trottoir et zone 30 km/h.
Esquisse d'aménagement

Commune de

BAULMES
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Charges de trafic (TJM) et vitesses actuelles
(2015-2018)

• Les charges de trafic sont faibles de 
manière générale. Elles sont plus marquées 
sur les routes cantonales (RC 253 C-P et RC 
278 C-S) en raison du trafic de transit.

• La Grand-Rue concentre la majorité du 
trafic lié au village et à ses activités.

• Un faible trafic lié au Col de l'Aiguillon 
transite par la Grand-Rue en été.

• L'ensemble du village est limité à 50 km/h.

• Les vitesses de circulation sont faibles dans 
le secteur du village et un peu plus élevées 
sur les routes cantonales (50-55 km/h.).

TJM 2015 [véh./jour], DGMR

TJM 2018 [véh./jour], estimations C&G 
d'après comptages manuels 2017

TJM 2018 [véh./jour],   
comptages automatiques DGMR

Vitesse non dépassée par 85%  
des mesures
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Observations in situ: état actuel
(visite 15.05.2019)
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• Aucun aménagement cyclable.

• Peu de trottoirs: présents à la Rue de 
l'Hôtel-de-Ville, Rue du Major Davel et à la 
Rue de la Gare. Les trottoirs sont souvent 
étroits, en mauvais état et discontinus.

• Deux bandes piétonnes sont présentes. La 
première à la Rue du Clos. Elle a une largeur 
très variable et est sécurisée par des 
potelets. La seconde à la Rue du Russelet. 
Elle n'est pas protégée par des potelets.

• Trois passages-piétons sont existants. Le 
premier à la Rue de l'Hôtel-de-Ville et les 
deux autres à proximité de la gare (très 
proches l'un de l'autre).

• Du stationnement voitures est fréquemment 
parqué à cheval ou sur la chaussée dans de 
nombreux secteurs. Essentiellement à 
proximité des commerces de la Grand-Rue 
et dans les rues étroites au Nord du village.

• De par sa topographie et son centre 
historique, Baulmes possède de nombreuses 
rues étroites et pentues, dont les carrefours 
manquent de visibilité, tant pour les voitures 
que pour les piétons.

• Plusieurs carrefours sont très larges et 
peu/pas structurés (manque d'éléments de 
guidage).

Traversée piétonne

Trottoir

Bande piétonne (avec ou sans potelets)

Carrefour large et pas/peu structuré

Stationnement voitures à cheval  
ou sur la chaussée

Route étroite avec forte pente

Circulation long-bois

Bande piétonne 
avec potelets

Pente: 13%
Largeur: 4 m.

Nombreuses traversées 
des écoliers

Carrefour à priorité de 
droite très proche du 
passage à niveau

Partiellement éclairé

Arrêt bus:
Absence de marquage, 
non conforme à la LHand

Barrières

2 arrêts bus scolaires 
(marquage spécial) - non 
utilisés -> arrêt à la Rue 
de l'Hôtel-de-Ville

Temple de
Baulmes

Collège des Aiguilles
(10 salles de classes)

Restaurant l'Auberge-hôtel

Salle des Fêtes

Zone sportive:
Stade de Sous-Ville

Collège Feurtille
(3 salles de classes, 1 salle TM,
1 salle de rythmique, le bureau
de direction et le secrétariat)

Zone d'activités/commerces
• Boulangeries
• Boucherie
• Cafés/Hôtel/Restaurant
• Poste
• etc.

Au total: 160 élèves répartis 
dans les deux collèges


